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REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Objectifs a atteindre:

AAppl i queRELCE®3Tr t

A Conseiller judicieusement les propriétaires

A Donner une appréciation sur la qualité du
batiment

A Critéres pour choisir la meilleure option

A Utilisation des abaques

A Utilisation du logiciel en ligne «calculateur
de codts de chauffage»
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Producteurs de chaleur renouvelable

VOS POSSIBILITES

Situation de départ
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Producteurs de chaleur renouvelable

POMPE A CHALEUR AIR/EAU (PAC)

PAC pour l'installation intérieure

Appareil split
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PAC pour l'installation extérieure
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Producteurs de chaleur renouvelable

POMPE A CHALEUR AVEC SONDES GEOTHERMIQUES

Sonde
géothermique

50m-400m
10°C-20°C

X

X % Source: suissetec
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Producteurs de chaleur renouvelable

CHAUFFAGE AU BOIS: CHAUFFAGE A PELLETS
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Producteurs de chaleur revnouvelable
CHALEUR A DISTANCE / RESEAU DE CHALEUR

ASeul ement ~ part
renouvelable (> 50%) ou de
rejets thermique —8
APas do®nergie f oslsifid
mazout
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Appreciation de la qualité énergetique du
batiment T Indice energétique

Calcul de la SRE

Coupe et plan sous-sol

Pour calculer 'indice énergétique, il est

nécessaire de maitriser le calcul de la surface
de référence énergétique. echauffé activement
(rad. ou ch.de sol}»
Reégle de base: Local Locale destine
technique aux hobbys

Tous les locaux chauffés, y compris les murs

extérieurs
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Appreciation de la qualité énergetique du
batiment T Indice energétique
Consommation énergetique

Teneur énergeéetique des agents énergétiques

Mazout: 10 kWh/litre
Gaz: 10.15 KWh/m?
Bois: 1’500 kWh/stére (rendement pris en compte)

Eau chaude sanitaire — valeurs indicatives (si produite par le chauffage)

toute ['année: nombre de personnes x 1000 kWh/Personne, an
période de chauffe uniquement: nombre de personnes x 500 kWh/Personne, an
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REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Appreciation de la qualité énergetique du

batiment 1

Indice energétique

Indice énegétique

Bonne enveloppe
du batiment (faible
consommation)

120 kWh/m?a

180 kWh/mZ2a

mauvaise enveloppe du
batiment (consommation
importante)

Indice énergétique inférieur a 120 kWh/m2a
- Recommandation d'un changement de
systeme

Indice énergétique compris entre 120
kWh/mZ2a et 180 kWh/m2a
- Changement de systéme et CECB Plus

Indice énergétique supérieur a 180 kWh/m2a
— Changement de systéme ET mesures sur
I'enveloppe du batiment
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Appreciation de la qualité énergetique du
batiment T Indice energétique
Comment assainir le batiment

Une meilleure enveloppe du batiment
entraine de fortes économies
et un meilleur confort
[-50% énergie / -60% CO,)

« Réduction
de 002- des
maintenant »

DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT TERRI TORI AL ET DE LOENVI RONNEMENT
11



REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Comment obtenir les premieres
Informations

A Consommation énergétique
Demander au propriétaire

A Premiére impression du batiment

www.google.ch/maps
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Comment obtenir les premieres

Informations

A No EGID

www.map.geo.admin.ch

statistique)

Id. fédéral de batiment
(EGID)

Rue no

NPA/NPAG

Localité

Nom le la commune

N°® OFS de la commune
Etat des données
Téléchargement données

1472851

Clos-a-Bec 6
2314/231400

La Sagne NE

La Sagne

6423

06.04.2021

Canton

Commune
Information suppl. =
Lien vers l'objet
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Comment obtenir les premieres
Informations

A Possibilités pour le solaire
www.toitsolaire.ch

Plein écran | Annoncer un prbleme
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Comment obtenir les premieres
Informations

A Possibilités pour les sondes
geothermiques

Géoportail du SITN (ne.ch)

2
o6
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Caractérisques des difféerentes
technologies

PAC pour l'installation intérieure

A Installation intégralement dans le batiment

AExige de |l a place pour prise d
déair (7 Dbien s®parer)
A Dim gaines: p. ex. mais. fam . : 300/200 mm

APas de n®cessit® déune demande
A Limitation sur les températures pour le
chauffage si possible < 55 °C
A Lim. de ces t en isolant gques parties du bat.
A Rendement limité lorsque la température
exterieure est basse
A COP moyen estimé a 2,8
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